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Telefon IP241 je nejnovejsi a nejvyspélejsi pfistroj z fady VoIP telefonnich pristrojd spolecnosti innovaphone
s podporou protokold SIP a H.323. Telefon je vybaven grafickym TFT VGA displejem a dvouportovym gigabitovym ethernet
switchem, fadou funcnich tladitek a predevsim ergonomickou alfanumerickou klavesnici. VGA displej umorniuje zobrazovat
pIné libovolné cizojazy¢né znaky. Tato vybava jej fadi ke Spi¢ce mezi systémovymi telefonnimi pfistroji na trhu. Telefonni
pristroj prlibézné zobrazuje veskeré stavy a informace na displeji. Alfanumericka klavesnice velmi zrychluje praci
s telefonnimi seznamy nebo kratkymi textovymi zpravami. Telefon je dale vybaven osmi programovatelnymi funkénimi
tlacitky se svételnou signalizaci a dalSimi sedmi funkénimi tlacitky s odkazem na displej. Tato funkcni tlacitka Ize pouzit jako

pamét'ova tlacitka pro rychlou volbu nebo tlacditka pro pfimy pfistup k funkcim PBX, jako jsou napf. vyzvednuti hovoru,
konference a dalsi.

Pocet funkcnich tlacitek je mozné rozsifit o dalSich 30 pfipojenim rozsifujici konzole.

Telefon disponuje rozhranim pro pfipojeni nahlavni soupravy (Headset).

Telefonni pfistroj podporuje veskeré dopliikové sluzby (suplementary services) innovaphone PBX.

Zakladni technické parametry

Zakladni udaje

Displej TFT VGA

Numericka klavesnice

Alfanumericka klavesnice

Funéni tlacitka 15

Programovatelna tlacita 8 (se svételnou signalizaci), az 38 s pfidavnou konzoli
7 (s odkazem na displej)



Provozni podminky 0°C az +45°C

Skladovani -10°C az +70°C
VIhkost 10% az 90%
Rozhrani

2X Ethernet 10/100/1000-BASE-TX, PoE Class 3 (IEEE

802.3af)
Interni 2-portovy switch

1x RJ45 Headset (nahlavni souprava) - DHSG

Hardware

PoE (Power over Ethernet), Class 3 (IEEE 802.3af)
nebo

Externi adaptér, 110-240VAC, 50Hz, 45mA

8 MB DRAM - operacni pamét/,

4 MB Flash

Sit'ové protokoly

DHCP, ICMP, SNTP, LDAP, PPPOE, PPTP, MPPE, NAT,
HTTP, SNMP

VoIP (Voice over IP)

H.323: H.323 verze 5
H.245 fast connect
Volba en-block, overlap

SIP: SIP verze 2 dle RFC 3261
SIP pres UDP, TCP, TLS, SIPS

Podporovana RFC:

Pfenos hlasu: RTP real time protocol — pro pfenos
hovoru

SRTP - secure RTP

RTCP real time control protocol

Fax pfes IP:  T.38
DTMF: H.245

Qos: TOS a DiffServ
IEEE 802.1p / 802.1q

Audio kodeky: G.711 A-law / p-law (64 kbps),
G.723.1 (5.3 and 6.3 kbps),
G.729A (16 kbps)
G.726 (32 kbps),

Detekce hlasu: VAD (Voice Activity Detection)
Generovani Sumu: CNG (Comfort Noise Generation)
Kompenzace zpozdéni: Dynamic Jitter Buffering
Kompenzace echa: G.168

Administrace

Web administrace, ochrana heslem (HTTP, HTTPS)
Podpora Kerberos

Moznost ukladani logl a trasovacich soubord
Zobrazeni provozniho stavu jednotlivych rozhrani
Ping — test sitové dostupnosti

Zalohovani a obnova konfiguracnich soubor{

Boot code a firmware update pres HTML
Automaticky update pres update server

Dopliitkové sluzby
Indikace Cekajici zpravy

Pfepojeni hovoru s nebo bez oznameni

Pridrzeni hovoru, hudba pfi ¢ekani

Akusticka a opticka signalizace ¢ekajicich hovor(
Zobrazeni jména a signalizace na displeji

Ukonceni spojeni v pripadé obsazeného nebo
neodpovidajiciho Ucastnika

Detekce DTMF tonl a vyzvanéni

Moznost nastaveni hlasitosti vyzvanéni externich zafizeni
Pfesmérovani hovoru ( vZdy, pfi obsazeni, pfi
nevyzvednuti hovoru)

Uzamceni / odemceni PINem

Funkce nerusit - oddélené pro interni a externi volani
Prevzeti hovoru — globalné nebo pouze pro urcita Cislo
Zaparkovani / odparkovani hovoru
Prihlaseni/odhlaseni na zakladé uzivatelskych skupin
Poslednich 100 odchozich/pfichozich hovor(

Telefonni seznam
uzivatele

Interni — pouze pro daného

Globalni — automaticky pfistup do
adresare PBX

Externi — vSechny LDAP
kompatibilni databaze

Moznost rychlého vyhledavani ve vSech telefonnich
seznamech oddélené&/najednou
Zobrazeni jména na zakladé telefonniho Cisla



